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Электрон-позитронный коллайдер ВЭПП‑2000, с диапазоном энергий от 160 до 1000 МэВ в пучке, работает с двумя детекторами СНД и КМД‑3 с 2010 г. После завершения в 2016 году модернизации инжектора, производительность по позитронам выросла на порядок, и ВЭПП‑2000 продолжает набор данных с постоянным наращиванием своей эффективности. В сезоне 2021‑22 г. были достигнуты рекордные для энергии пучков 890 МэВ пиковая светимость L = 91031 см2с1 и суточный темп набора данных – 4 пб 1. Достигаемый параметр встречного сгустка ξ ≥ 0.1 в соответствии с предсказаниями концепции «круглых пучков». Эти результаты позволяют оценить величину светимости на энергии 1 ГэВ – не менее 11032 см2с1, что есть проектное значение. Полный интеграл набранный в сезоне превышает 300 пб 1 на один детектор – треть экспериментальной программы. Это достижение – результат кропотливой работы по настройке накопительного кольца и инжекционной части, повышению надёжности работы отдельных систем ускорительного комплекса, изучению динамики частиц и подавлению эффектов встречи, ограничивающих светимость установки.
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Вверху: темп набора данных детектором КМД-3 по годам. Внизу: измеренная светимость в зависимости от энергии и токов пучка за 20-22 годы.
ПФНИ 1.3.3.5. Физика ускорителей заряженных частиц.
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